OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega
(EL) 2020/878

Sika® WT-200 P

Paranduse kuupaev: 02.10.2026 Variant 7.0 Trukkimise kuupaev 19.10.2026
Viimase valjastamise kuupaev:
12.03.2026

1. JAGU. Aine/segu ning ariithingu/ettevotja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis
Kauba nimetus . Sika® WT-200 P

1.2 Aine vOi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Toote kasutus . Betoonilisandid

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija ettevbtte nimetus . Sika Estonia OU
Tuleviku tee 2
Peetri kila
Rae vald
75312 Harjumaa
Eesti
Telefon . +372 605 4000
Ohutuskaardi eest vastutava : EHS@ee.sika.com
isiku e-posti aadress

1.4 Hadaabitelefoninumber
112

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MAARUS (EU) nr 1272/2008)

Nahaarritus, Kategooria 2 H315: Pdhjustab nahaarritust.

Raske silmakahjustus, Kategooria 1 H318: Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
Murgisus sihtelundi suhtes - ihekordne H335: Vbib pbhjustada hingamisteede arritust.
kokkupuude, Kategooria 3, Hingamise-

lundkond

2.2 Margistuselemendid

Mérgistamine (MAARUS (EU) nr 1272/2008)

Ohupiktogrammid :
oy
Tunnussdéna . Ettevaatust
Ohulaused : H315 Pdhjustab nahaéarritust.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H335 V6ib pdhjustada hingamisteede arritust.
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OHUTUSKAART
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega
(EL) 2020/878

Sika® WT-200 P

Paranduse kuupaev: 02.10.2026 Variant 7.0 Trukkimise kuupaev 19.10.2026
Viimase valjastamise kuupaev:
12.03.2026
Hoiatuslaused . Ettevaatusabindud:
P261 Valtida tolmu sissehingamist.
P264 Parast kaitlemist pesta hoolega nahka.
P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille/ kaitsemas-
ki.
Vastutus:

P304 + P340 + P312 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimeta-
da isik varske dhu katte ja hoida asendis, mis
voimaldab kergesti hingata. Halva enesetun-
de korral vétta Uhendust
MURGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga.

P305 + P351 + P338 + P310  SILMA SATTUMISE KORRAL:
loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord. Vétta viivitamata Ghen-
dust MURGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.

Hoidmine:

P403 + P233 Hoida hasti ventileeritavas kohas. Hoida ma-
huti tihedalt suletuna.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema margistusel loetletud:
Tsement

Lisamargistus
EUH208 Sisaldab triisobutyl phosphate. V&ib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

2.3 Muud ohud

Vastavalt EL maaruse 1907/2006 XVII lisa punktile 47 ei ole lahustuva kroomi (V1) sisaldus tootes
suurem kui 0,0002%.

Veega kokkupuutes reageerib toode tugevalt leeliseliseks.

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pUsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT)
vOi vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% vdi rohkem.

Okoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat endokriinseid haireid pdh-
justavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57punktile f, komisjoni maarusele (EL) 2017/2100 v6i ko-
misjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% vdi rohkem.

Teave toksilisuse kohta: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat endokriinseid haireid
pbhjustavaid omadusi vastavalt REACHIi artikli 57punktile f, komisjoni maarusele (EL) 2017/2100 vai
komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% v&i rohkem.
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OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega

(EL) 2020/878
Sika® WT-200 P

Paranduse kuupaev: 02.10.2026
Viimase valjastamise kuupaev:
12.03.2026

Variant 7.0

Trukkimise kuupaev 19.10.2026

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud
Komponendid, osad

Keemiline nimetus CAS-Nr. Klassifikatsioon Kontsentrats-
EU nr ioon (% w/w)
Index-Nr.
Registreerimise num-
ber
Tsement 65997-15-1 Skin Irrit. 2; H315 >=25-<40
266-043-4 Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
(Hingamiselundkond)
Jkaltsiumhudroksiid 1305-62-0 Skin Irrit. 2; H315 >=5-<10
215-137-3 Eye Dam. 1; H318
01-2119475151-45- STOT SE 3; H335
XXXX (Hingamiselundkond)
INaatriumkarbonaat 497-19-8 Eye Irrit. 2; H319 >=25-<5
207-838-8
011-005-00-2
01-2119485498-19-
XXXX
2,2'-(metldlimino)dietanool 105-59-9 Eye Irrit. 2; H319 >=25-<5
203-312-7
603-079-00-5
01-2119488970-24-
XXXX
Jtriisobutyl phosphate 126-71-6 Skin Sens. 1B; H317 | >=0,1-<0,5
204-798-3
01-2119957118-32-
XXXX
Ained, mille suhtes on kehtestatud té6keskkonna ohtlike ainete piirnormid :
kaltsiumkarbonaat, tolm 1317-65-3 >=25-<40
Sisaldab: 215-279-6
Kvarts RCS (respiratoorne kristal-
liline ranidioksiid) >= 0,1 %
rani, tolm 7631-86-9 >=1-<25
231-545-4
01-2119379499-16-
XXXX
Ldhendite selgitusi vaata osa 16.
4. JAGU. Esmaabimeetmed
4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
Uldine nduanne Minna ara ohtlikust piirkonnast.
Konsulteerida arstiga.
Riik EE 100000003236 3/15



OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega
(EL) 2020/878

Sika® WT-200 P

Paranduse kuupaev: 02.10.2026 Variant 7.0 Trukkimise kuupaev 19.10.2026
Viimase valjastamise kuupaev:
12.03.2026

Naidake seda ohutuskaarti valves olevale arstile.

Sissehingamisel : Minna varske 6hu katte.
Tugeva méju korral konsulteerida arstiga.

Kokkupuutel nahaga : Vétta kiiresti ara saastunud riided ja jalandud.
Pesta seebi ja rohke veega.
Simptomite pusimisel konsulteerida arstiga.

Silma sattumisel . Aine vaikeste koguste pritsimisel silma vdivad tekkida p&or-
dumatud kudede kahjustused.
Silma sattumisel pesta kiiresti rohke veega ja minna arsti juur-
de.
Teel haiglasse jatkata silma loputamist.
Vétta ara kontaktldatsed.
Loputamise ajal hoida silm lahti.

Allaneelamisel : Oksendamine kutsuda esile vaid meditsiinitdotaja juuresole-
kul.
Suud loputada veega.
Mitte juua piima voi alkohoolseid jooke.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
Sumptomid : Kobha

Hingamistegevuse haired
Age pisaravool
Nahapunetus
Dermatiit
Tervisemdjude ja sumptomite kohta saab tapsemalt lugeda
11. osast.

Ohud . arritav toime
Pdhjustab nahaarritust.

Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
V6ib pdhjustada hingamisteede arritust.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Ravi :  Sumptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid . Tulekahju korral kasutada kustutamiseks vett/pihustatud
vett/veejuga/sisihappegaasil/liiva/vahtu/alkoholiresistentse
vahtu/keemilist pulbrit.
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OHUTUSKAART
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega
(EL) 2020/878

Sika® WT-200 P

Paranduse kuupaev: 02.10.2026 Variant 7.0 Trukkimise kuupaev 19.10.2026
Viimase valjastamise kuupaev:
12.03.2026

5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Toote ohtlikkus pdlemisel . Ohtlikke pdlemisprodukte ei ole teada

5.3 Nouanded tuletorjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid : Tulekahju korral kasutada autonoomset hingamisaparaati.
tuletorjujatele

Lisateave . Keemiliste ainete pdlengu standardprotseduur.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Isikukaitsega seotud ettevaa- : Kasuta isikukaitsevahendeid.

tusabindud Valtida tolmu sissehingamist.
Piirake isikukaitsevahendeid mittekandvate isikute juurde-
paas.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed : Valtida aine sattumist veetrassidesse ja veekogudesse.
Erilisi keskkonnakaitse ndudeid ei ole esitatud.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid . Koristada tolmu tekitamata.
Koérvaldamiseks hoida sobivates suletud mahutites.

6.4 Viited muudele jagudele
Kaitsemeetmed on 8. Osas.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Soovitused ohutuks kaitlemi- : Mitte hingata sisse aure / tolmu.

seks Valtida piirnormide tletamist (vt 8. Osa).
Valtida silma, nahale v&i rdivastele sattumist.
Kaitsemeetmed on 8. Osas.
Kasutamise alal on keelatud suitsetada, suita, juua.
Jargige keemiatoodete kaitlemisel tavaparaseid higieeni-

meetmeid
Soovitused tulekahju ja plah- : Valtida tolmu teket. Tdmbeventilatsioon asetada tolmu tekke
vatuse valtimiseks kohtadesse.
Higieenimeetmed . Kasitleda vastavalt tddhlgieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Kaitlemisel s66mine ja joomine keelatud. Kaitlemisel suitse-
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OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega
(EL) 2020/878

Sika® WT-200 P

Paranduse kuupaev: 02.10.2026 Variant 7.0 Trukkimise kuupaev 19.10.2026
Viimase valjastamise kuupaev:
12.03.2026
tamine keelatud. Kasi pesta td6vaheaja alguses ja tédpaeva
I6pus.
7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Nouded sailituskohtade ja . Sailitada originaalpakendis. Sailitada hastiventileeritud kohas.
pakendi jaoks Jalgida lisatud ndéudeid. Hoida kooskdlas kohalike maaruste-
ga.
Lisateave stabiilsuse kohta . Hoida kuivas kohas.
hoidmisel Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vasta-

valt juhendile.

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala véi : Palun lugeda enne toote kasutamist voi t66 alustamist Iabi
eriotstarbelised kasutusalad kaesoleva toote infoleht.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tookeskkonna piirnormid

Komponendid, osad CAS-Nr. vaartuse liik (Kok- | Kontrollipara- Alused *
kupuute vorm) meetrid *

kaltsiumkarbonaat, tolm 1317-65-3 Piirnorm 10 mg/m3 EE OEL
Piirnorm (Peen- 5 mg/m3 EE OEL
tolm)

Tsement 65997-15-1 Piirnorm (Kogu 10 mg/m3 EE OEL
tolm)
Piirnorm (Peen- 5 mg/m3 EE OEL
tolm)

kaltsiumhudroksiid 1305-62-0 TWA (Inhaleeritav | 1 mg/m3 2017/164/EU

(sissehingatav
osakeste) frakt-
sioon)

Lisateave: Indikatiiv

STEL (Inhaleeri- 4 mg/m3 2017/164/EU
tav (sissehingatav
osakeste) frakt-
sioon)

Piirnorm 1 mg/m3 EE OEL

Lisateave: Peentolm koosneb alla 2,5-mikromeetrise [8bimédduga
osakestest, mis vbivad koos sissehingatava 6huga jéuda kopsual-
veoolidesse (respireeritav fraktsioon).

Lihiajalise kokku- | 4 mg/m3 EE OEL
puute piirnorm
rani, tolm 7631-86-9 TWA (Sissehinga- | 0,1 mg/m3 2004/37/EC
tav tolm)
Lisateave: Kantserogeenide ja mutageenidega
| Piirnorm | 2mg/m3 | EE OEL

Lisateave: Kantserogeensed ained

*Ulaltoodud vaartused on kooskélas ohutuskaardi valjastamise kuupéeval kehtinud seadustega.
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OHUTUSKAART
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega
(EL) 2020/878

Sika® WT-200 P

Paranduse kuupaev: 02.10.2026 Variant 7.0 Trukkimise kuupaev 19.10.2026
Viimase valjastamise kuupaev:
12.03.2026

general dust value

Kokkupuute vorm Tipupiir: halbefaktor | vaartuse liik Kontrolliparameet- | Alused
(kategooria) rid
Kogu tolm Piirnorm 5 mg/m3 EE OEL

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Kemikaali sisaldust dhus tuleb hoida allpool tédkeskonna piirnormiga satestatud vaartusest.
Tagada piisav ventilatsioon, eriti oluline on see kinnistes ruumides.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid (IKV)

Silmade / ndo kaitsmine . Kaitseprillid koos naokaitsega vastavalt EN166

Kate kaitsmine : Kanda standardinduetele vastavaid keemikaalikindlaid, mitte-
I&bilaskvaid kaitsekindaid kogu kemikaalide kaitlemise aja
jooksul, kui riskianalliis naitab selle vajadust.
Soovituslik: Butttlkummist/nitriilkummist kindad.
Saastunud kindad peab eemaldama.

Naha ja keha kaitse . Kaitserdivad (nt standardile EN ISO 20345 vastavad turvaja-
landud, pikkade varrukatega t66rdivad, pikkade saartega
puksid). Kui todulesanded hdlmavad mehaanilist segunemist
ja segamist, soovitatakse lisaks kasutada ka kummist pdlle-
sid ja kaitsesaapaid.

Tolmukaitseulikond
Isikukaitsevahendid valida ohtliku kemikaali tiibi ja sisalduse
jargi, samuti soltuvalt to6tingimustest.

Hingamisteede kaitsmine . Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitse-
vahendit.
Kaitsemaski valik peab pohinema teadaolevatele ja oodatava-
tele kokkupuutetasanditele, toote ohtlikkusele ja valjavalitud
kaitsemaski ohutule t66tamise vahemikule.
osakeste filter P
P1: Inertne materjal; P2, P3: ohtlikud ained
Tagage piisav ventilatsioon. Selleks vdib kasutada lokaalset
heitgaaside valjutustoru véi Gldventilatsiooni. (EN 689 - Mee-
todid ainete sissehingamise ohu valja selgitamiseks). See
kehtib eriti mehaanilise segunemise ja segamise ala kohta.
Kui sellest ei piisa sisalduse keemiliste mojurite td6okeskkon-
nale kehtivate piirnormide piires hoidmiseks, peab kasutama
hingamisteede kaitsevahendeid.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Uldine nduanne : Valtida aine sattumist veetrassidesse ja veekogudesse.
Erilisi keskkonnakaitse ndudeid ei ole esitatud.
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OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega

(EL) 2020/878

Sika® WT-200 P
Paranduse kuupaev: 02.10.2026 Variant 7.0
Viimase valjastamise kuupaev:

12.03.2026

Trukkimise kuupaev 19.10.2026

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave iildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Flusikaline olek tahke
Olek pulber
Varv, varvus hall
Lohn I6hnatu

Sulamistemperatuur/ sulamis-
vahemik / Kilmumistempera-
tuur

Keemistempera-
tuur/keemistemperatuuri va-
hemik

Suttivus (tahke, gaasiline)

Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad

Ulemine/alumine siittimis- voi plahvatuspiir

Ulemine plahvatuspiir /
Ulemine sittimise piir

Alumine plahvatuspiir /
Alumine sttimise piir

Leekpunkt
Isesuttimistemperatuur
Lagunemistemperatuur
pH
Viskoossus

Viskoossus, kinemaatiline

Lahustuvus(ed)
Lahustuvus vees

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)
Aururdhk

Tihedus

Mahu tihedus

Ohu suhteline tihedus

Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad

Ei kohaldata
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad

> 11
Kontsentratsioon: 50 %

Ei kohaldata

lahustumatu

Andmed ei ole kattesaadavad
Ei kohaldata

Andmed ei ole kattesaadavad
ca. 745 kg/m3

Andmed ei ole kattesaadavad

Riik EE 100000003236
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OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega

(EL) 2020/878
Sika® WT-200 P

Paranduse kuupaev: 02.10.2026 Variant 7.0 Trukkimise kuupaev 19.10.2026
Viimase valjastamise kuupaev:
12.03.2026

Osakeste omadused :  Andmed ei ole kattesaadavad

9.2 Muu teave
Andmed ei ole kattesaadavad

10. JAGU. Pisivus ja reaktsioonivoime

10.1 Reaktsioonivoime
Tavaparasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus
Toode on keemiliselt stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Ohtlikud reaktsioonid . Ohte ei ole eraldi margitud.

10.4 Tingimused, mida tuleb valtida

Tingimused, mida tuleb valti- : Andmed ei ole kattesaadavad
da

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Valditavad materjalid :  Andmed ei ole kattesaadavad

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Ei ole teada ohtlikke laguprodukte.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on mairatletud miairuses (EU) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Komponendid, osad:

rani, tolm:

Age suukaudne mirgisus : LD50 suu kaudu (Rott): > 5.000 mg/kg
Meetod: Eksperthinnang

Age nahakaudne miirgisus :  LD50 naha kaudu (Kudlik): > 5.000 mg/kg

Meetod: Eksperthinnang

Riik EE 100000003236
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OHUTUSKAART
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega
(EL) 2020/878

Sika® WT-200 P

Paranduse kuupaev: 02.10.2026 Variant 7.0 Trukkimise kuupaev 19.10.2026
Viimase valjastamise kuupaev:
12.03.2026

Nahka soovitav/arritav
Pdhjustab nahaarritust.

Rasket silmade kahjustust/arritust pohjustav
Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Hingamisteede vo6i naha iilitundlikkust pdhjustav

Naha sensibiliseerimine
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Hingamisteede sensibilisatsioon
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Mutageensus sugurakkudele
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Kantserogeensus
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Reproduktiivtoksilisus
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Sihtorgani suhtes toksilised - iihekordne kokkupuude
Vdib pbhjustada hingamisteede arritust.

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Hingamiskahjustus
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid haireid pohjustavad omadused
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Toode:

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat endok-
riinseid haireid pohjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli
57punktile f, komisjoni maarusele (EL) 2017/2100 v&i komis-
joni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% voi
rohkem.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Mirgisus

Komponendid, osad:

triisobutyl phosphate:
Murgine toime dafniale (hiid- : LC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 11 mg/|
Riik EE 100000003236 10/15




OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega

(EL) 2020/878
Sika® WT-200 P

Paranduse kuupaev: 02.10.2026
Viimase valjastamise kuupaev:
12.03.2026

Variant 7.0 Trukkimise kuupaev 19.10.2026

kiivrikule) ja muudele vees
elavatele selgrootutele
Toksilisus toime vetikate-
le/veetaimedele

12.2 Piisivus ja lagunduvus
Andmed ei ole kattesaadavad

12.3 Bioakumulatsioon
Andmed ei ole kattesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases
Andmed ei ole kattesaadavad

Toime aeg: 48 h

IC50 (Desmodesmus subspicatus (rohevetikas)): 34,1 mg/|
Toime aeg: 72 h

12.5 Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja viga bioakumuleeruvate oma-

duste hindamine

Toode:
Hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pUlsivateks,
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) v6i vaga pusivateks
ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel
0,1% vdi rohkem..

12.6 Endokriinseid héireid péhjustavad omadused

Toode:
Hindamine

12.7 Muu kahjulik méju

Toode:
Okoloogiline lisateave

Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat endok-
riinseid haireid pohjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli
57punktile f, komisjoni maarusele (EL) 2017/2100 vdi komis-
joni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% voi
rohkem.

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetootlusmeetodid
Toode

Jaatmete tekkimine tuleb &ra hoida vdi minimiseerida kui va-
hegi véimalik.

TuUhjadesse konteineritesse vdi pakendivoodrisse voivad jaa-
da ainejaagid.

Kemikaal ja pakend tuleb jaatmetena havitada ohutult.
Ulejaagid ja mitteringlevad tooted kdrvaldada lepingulise lit-
senseeritud jadtmekaitleja kaudu.

Toote, selle lahuste ja kdikide kdrvalproduktide kdrvaldamine
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Variant 7.0 Trukkimise kuupaev 19.10.2026

Euroopa Jaatmekataloog

peab alati vastama keskkonnakaitse nduetele ja jaatmekaitlu-
se digusaktidele ning koigile kohaliku omavalitsuse nduetele.
Valtige mahavoolanud aine hajumist, laiali valgumist, kokku-
puudet pinnase, veeteede, aravoolude ja kanalisatsiooniga.

17 09 04 ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud
koodinumbritega 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03

14. JAGU. Veonouded

14.1 URO number v6i ID number

ADR
IMDG
IATA

14.2 URO veose tunnusnimetus

ADR
IMDG
IATA
14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR
IMDG
IATA
14.4 Pakendiriihm

ADR
IMDG
IATA (kaubavedu)
IATA (reisija)
14.5 Keskkonnaohud

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele

Ei kohaldata

14.7 Mahtlasti merevedu kooskolas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei kohaldata tarnitavale tootele.
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15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskir-
jad/oigusaktid

Rahvusvaheline keemiarelva konventsioon (CWC) ees- : Eikohaldata

kirjad toksilistele kemikaalidele ja prekursoritele.

REACH informatsioon: Kdik ained, millest Sika tooted koosnevad

- on eelregistreeritud voi registreeritud meile tarnijate poolt
jalvoi

- on eelregistreeritud voi registreeritud Sika poolt ja/voi
- eemaldatud seadusesatetest ja/voi

- vabastatud registreerimiset

REACH - Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete : Tuleb arvestada jargmiste kannete
tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud (XVII piirangu tingimustega::
Lisa) Number nimekirjas 47: Tsement

Number nimekirjas 75

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate vaga ohtlike kan-  :  (kski koostisaine ei kuulu loendisse
didaatainete loetelu (Artikkel 59). (=> 0.1 %).

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV : Ei kohaldata

Lisa)

Maarus (EU) nr 2024/590 osoonikinhti kahandavate aine- : Ei kohaldata

te kohta

Maarus (EL) 2019/1021 pusivate orgaaniliste saasteai- : Eikohaldata

nete kohta (uuesti sénastatud)

Euroopa Parlamendi ja ndukogu maarus (EL) nr : Eikohaldata
649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta

Seveso |lI: Euroopa Parlamendi ja nGukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurénnetu-
se ohu ohjeldamise ning ndukogu direktiivi 96/82/EU muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise

kohta.

Ei kohaldata
Lenduvad orgaanilised tihen- : Maarus lenduvate orgaaniliste Gihendite stiimulimaksu kohta
did (OVOC)

ei ole vaja jargida LOU ndudeid

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 24. novembri 2010. aasta
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vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni maarusega
(EL) 2020/878

Sika® WT-200 P

Paranduse kuupaev: 02.10.2026 Variant 7.0
Viimase valjastamise kuupaev:

12.03.2026

Trukkimise kuupaev 19.10.2026

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

direktiiv 2010/75/EL t66stus- ja loomakasvatusheidete kohta
(saastuse kompleksne valtimine ja kontroll)
Ei kohaldata

Kemikaaliohutuse hinnangut ei ole veel segu kohta labi viidud tarnija poolt.

16. JAGU. Muu teave

H-lausete taistekst

H315 Pdhjustab nahaarritust.

H317 Vdib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

H335 Vdib pbhjustada hingamisteede arritust.

Teiste liihendite taistekst

Eye Dam. Raske silmakahjustus

Eye Irrit. Silmade arritus

Skin Irrit. Nahaarritus

Skin Sens. Naha sensibiliseerimine

STOT SE Murgisus sihtelundi suhtes - hekordne kokkupuude

2004/37/EC Europa. Direktiiv 2004/37/EU td6tajate kaitse kohta td6l kant-
serogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega
kokkupuutest tulenevate ohtude eest - Il lisa

2017/164/EU Euroopa. Komisjoni Direktiiv 2017/164/EL millega kehtesta-
takse tdokeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide
neljas loetelu

EE OEL Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

2004/37/EC | TWA mdddetud voi arvutatud

2017/164/EU / STEL
2017/164/EU /| TWA
EE OEL / Piirnorm

EE OEL / Luhiajalise kokku-
puute piirnorm

Ldhiajalise toime piirnorm

Piirnormi - 8 tundi

keemilise aine keskmine sisaldus sissehingatavas dhus t66-
paeva voi tdénadala jooksul

keemilise aine maksimaalne lubatud keskmine sisaldus sisse-
hingatavas 6hus 15 minuti jooksul

ADR Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
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air that kills 50% of the test animals during the observation
period)
MARPOL . International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
OEL : Occupational Exposure Limit
PBT . Persistent, bioaccumulative and toxic
PNEC :  Predicted no effect concentration
REACH :  Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Che-
micals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC . Substances of Very High Concern

vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Lisateave

Segu klassifikatsioon: Klassifitseerimise protseduur:
Skin Irrit. 2 H315 Arvutusmeetod

Eye Dam. 1 H318 Arvutusmeetod

STOT SE 3 H335 Arvutusmeetod

Kemikaali ohutuskaardis esitatud andmed p&hinevad avaldamise hetkel kasutada oleval teabel.
Ohutuskaardiga ei kaasne garantiisid. Kehtivad ainult jbusolevad mitgi- ja tarnekokkulepped.
Enne toote kasutamist tuleb hoolikalt tutvuda tehnilise infolehega.

Muudatused vorreldes eelmise versiooniga!

EE/ET

Riik EE 100000003236 15/15



